
DATENBLATT

Der Epson EB-1860 und der Epson EB-1840W bieten hohe 
Lichtstärke und hilfreiche Funktionen mit einem hervorragenden 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Geräte nutzen die 3LCD-
Technologie und liefern dank ihrer gleichermaßen hohen  
Weiß- und Farbhelligkeit sowie eines Kontrastverhältnisses von  
2 500:1 ein hochwertiges Bild.

Der Epson EB-1860 und der Epson EB-1840W sind kinderleicht einzurichten 
und zu verwenden. Die Projektoren müssen nur an einen Laptop angeschlossen 
werden – sie suchen daraufhin automatisch nach der Bildquelle. Für den Ton 
sorgt ein integrierter 5-W-Lautsprecher. Mit der praktischen 3-in-1-USB-
Anzeigefunktion ist nur ein einziges Kabel für die Übertragung von Bild und Ton 
sowie für die Maussteuerung erforderlich.

Das Bild lässt sich sekundenschnell ausrichten, wobei die vertikale Trapez-
korrektur automatisch und die horizontale Trapezkorrektur manuell über einen 
eigenen Schieberegler am Gerät erfolgt.

Die leichten und kompakten Geräte Epson EB-1860 und Epson EB-1840W bieten 
flexible Installationsmöglichkeiten. Sie eignen sich ideal für die Deckeninstallation, 
können aber auch auf einem Tisch verwendet werden – dank des extralangen 
einstellbaren Gerätefußes stellt eine geringe Tischhöhe kein Problem dar.

Die Betriebskosten der Projektoren werden durch einen niedrigen Stromverbrauch 
und eine lange Lampenlebensdauer niedrig gehalten. 
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Epson EB-1840W/EB-1860 

3700 lm

PRODUKTMERKMALE

•	 �Helles, brillantes Bild mit Epson 3LCD-
Technologie und einer hohen Weiß-  
und Farbhelligkeit

•	 �Hochwertiges Bild mit einem 
Kontrastverhältnis von 2 500:1

•	 �Automatische Erkennung der Bildquelle
•	 �Praktischer, integrierter 5-W-Lautsprecher
•	 �3-in-1-USB-Anzeigefunktion mit 

nur einem Kabel für Bild-, Ton- und 
Maussteuerung

•	 �Einfache Bildausrichtung dank 
automatischer vertikaler Trapezkorrektur

4000 lm
EB-1840W



TECHNISCHE PRODUKTDATEN
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EB-1840W EB-1860

PROJEKTIONSTECHNOLOGIE
LCD-Anzeige

RGB-Projektionssystem mit Flüssigkristallen
0,59 Zoll mit MLA-Technologie 	 0,63 Zoll mit MLA-Technologie (D7)

AUFLÖSUNG WXGA – 1280 × 800 (Bildformat 16:10)
Bis zu 1080p

XGA – 1024 × 768 (Bildformat 4:3)
Bis zu 1080p

WEISSHELLIGKEIT  
Standard-/Economy-Modus

3.700/2.960 Lumen 4.000/3.200 Lumen

FARBHELLIGKEIT  
Standard-/Economy-Modus

3.700/2.960 Lumen 4.000/3.200 Lumen

KONTRAST 2 500:1

PROJEKTIONSGRÖSSE 29 bis 280 Zoll (0,74 bis 7,11 m) 30 bis 300 Zoll (0,76 bis 7,62 m)

PROJEKTIONSABSTAND 60-Zoll-Leinwand (1,52 m): 1,79–2,92 m

PROJEKTIONSFAKTOR 1,38–2,24:1

ZOOMFAKTOR 1–1,6

TRAPEZKORREKTUR Automatisch vertikal ±30°; manuell horizontal ±30°

OBJEKTIVTYP
F =
Brennweite
Offset
Fokus

1,51–1,99
18,2–29,2 mm
10:0	 	 8,6:1
Optisch: 1,6-fach

LAMPE
Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus)
Typ

3.000/4.000 Stunden 
275 W UHE (E-TORL)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Videoeingang
Audioeingang
Computereingang
Steuerungseingang 
3-in-1-USB-Anzeigefunktion

1 × S-Video, 1 × Cinch (gelb)
1 × Cinch (weiß/rot)
1 × D-Sub, 15-polig (RGB)
1 × RS232C
1 × USB Typ B

ERWEITERTE FUNKTIONEN
Sicherheit

Betrieb
Anzeige

Vorhängeschloss und Sicherheitskabelvorrichtung, Kensington-Schutz, 
Passwortschutz
Direktes Ein-/Ausschalten, Sofort-Aus
7 Farbmodi

SPRACHEN 36 Sprachen: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/
Portugiesisch/Russisch/Schwedisch/Bulgarisch/Polnisch/Ungarisch/Tschechisch/
Slowakisch/Rumänisch/Kroatisch/Slowenisch/Ukrainisch/Griechisch/Türkisch/
Arabisch/Hebräisch

GERÄUSCHPEGEL  
(Standard-/Economy-Modus)

39 dB/35 dB

INTEGRIERTER LAUTSPRECHER 1 x 5 W 

GEWICHT  

ABMESSUNGEN (B × T × H)  

LEISTUNGSAUFNAHME
Standard-/Economy-Modus
Bereitschaftsmodus

363 W/297 W
0,33 W

GARANTIE 2 Jahre auf den Projektor, 1 Jahr auf die Lampe

LOGISTISCHE DATEN

PROJEKTORMODELL EB-1840W EB-1860

ARTIKELNUMMER   

BARCODE   

LIEFERUMFANG Projektor, Bedienungsanleitung auf CD, Software-CD, Netzkabel, Computerkabel, 
Fernbedienung mit Batterien

BRUTTOGEWICHT  

KARTONABMESSUNGEN (B × T × H)  

Epson EB-1840W und Epson EB-1860

OPTIONALES ZUBEHÖR

•	 �Steuereinheit mit Anschlussfeld
	   	 (ELPCB01)
•	 �Aktivlautsprecher × 2
	   	 (ELPSP02)
•	 �Epson Dokumentenkamera ELP-DC11
	   	 (ELPDC11)
•	 �Ersatzlampe
	   	 (ELPLP64)
•	 �Luftfilter
	   	 (ELPAF35)
•	 �Textiltransporttasche
	   	 (ELPKS64)

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


	Control and Connection Box: V12H443040
	Active Speakers x 2: V12H467040
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Spare Lamp: V13H010L64
	Air Filter: V13H134A35
	Soft Carry Case: V12H001K64
	Weight: 3,3 kg
	Dimensions: 345 × 263 × 93 mm
	EB-1840W SKU: V11H406040
	EB-1860 SKU: V11H407040
	EB1860 Barcode: 8715946489414
	EB-1840W Barcode: 8715946489520
	Product Weight: 5 kg
	Product Dimensions: 486 × 358 × 170 mm


