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Dieser 3LCD-Projektor sorgt mit seiner gleichermaBen hohen Wei-
und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen, 1,2-fachem optischem Zoom und
XGA-Aufldsung fur helle Prasentationen in Unterrichtsrdumen. Sie
brauchen nicht mehr in dunklen Unterrichtsrdumen zu sitzen, um
wichtige Prasentationen klar und deutlich erkennen zu kénnen.

Hochwertige, helle und lebendige Bilder

Dieser 3LCD-Projektor stellt helle Bilder in lebendigen Farben klar und deutlich dar. Mit
einem Kontrastverhaltnis von 10.000:1 eignet er sich perfekt fur Prasentationen und
Videos. Dank des HDMI-Eingangs lassen sich HD-Video- und Audioinhalte in der hohen
Qualitat wiedergeben, die Sie vom weltweit fihrenden Projektorhersteller2 erwarten.

Netzwerkféhiger Projektor mit optionalem Wi-Fi

Uber die Netzwerk-Verbindung kénnen Sie den Projektor in einem LAN/WLAN steuern
und Inhalte darstellen. Die optionale Wireless-Anschlussmaoglichkeit ermoglicht es Ihnen,
Inhalte von einer Vielzahl an Geraten auszugeben, ohne diese mit einem Kabel an den
Projektor anzuschlieen.

Mehr Kontrolle und Zusammenarbeit

Mit der Moderatorfunktion kdnnen Sie es anderen ermoglichen, ihre Inhalte von Wireless-
Geréten oder Uber Ihr LAN zu verbinden und gemeinsam zu nutzen. Sie behalten die
komplette Kontrolle und kénnen auswahlen, wann Inhalt dargestellt wird — ideal fUr die
Interaktion beim gemeinschaftlichem Lernen oder fir Schulungen.

Benutzerfreundlich

Dank des einzigartigen Epson Schiebereglers flr die manuelle horizontale Trapezkorrektur
und der automatischen vertikalen Trapezkorrektur l8sst sich der Projektor schnell und
einfach einrichten. Sie kdnnen das Bild leicht ausrichten, um eine rechteckige Projektion
zu erzielen, auch wenn der Projektor schrag aufgestellt ist. Das Colour Universal Design
vereinfacht die Bedienung durch neue LED-Farben und Mentisymbole am Bedienfeld des
Projektors.

PRODUKTMERKMALE

e Hohe Detailscharfe
3LCD-Technologie, Kontrastverhdltnis von
10.000:1
e Sehr helles Bild
WeiB- und Farbhelligkeit von 3.000 Lumen
o Umweltfreundlich
Eco-Modus und automatische
Lampendimmung
e Einfache Einrichtung
Automatische vertikale Trapezkorrektur
e Inhalt gemeinsam nutzen
RJ45-Netzwerk-Anschluss und optionales Wi-
Fi
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Bedienfeld

BILD

Auflésung
WeiBhelligkeit
Kontrastverhéltnis
Farbhelligkeit
Lampe
Trapezkorrektur

OPTIK

Zoom
Projektionsabstand
Weitwinkel/Tele
Projektionsverhéltnis
ProjektionsgréBe
Projektionsobjektiv F
Brennweite

Fokus

Offset

KONNEKTIVITAT
USB-Display-Funktion
Anschlisse

Smartphone-Verbindung

SONSTIGES
Garantie

3LCD-Technologie
0,55 Zoll mit MLA (D8)

XGA, 1024 x 768, 4:3

3.000 Lumen - 2.100 Lumen (im Sparmodus)

10.000: 1

3.000 Lumen-2.100 Lumen (im Sparmodus)

200 W, 5.000 Std. Lebensdauer, 6.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Automatisch Vertikal: = 30 °, Manuell Horizontal = 30 °

Manual, Factor: 1,2
1,8 m - 2,17 m (60 Zoll Leinwand)

1,48 -1,77:1

30 Zoll - 300 Zoll
1,58 -1,72

16,9 mm - 20,28 mm
Manuell

8:1

3in 1: Bild / Maus / Ton

USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T),
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA-Eingang (2x), VGA-Ausgang, HDMI-Eingang,
Composite-Eingang, Component-Eingang (2x), S-Video-Eingang, RGB-Eingang (2x), Stereo-
Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Eingang (2x), Cinch-Audioeingang
Ad-Hoc/Infrastruktur

24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer
Barcode
Kartonabmessungen
Kartongewicht
Ursprungsland

PalettengroBe

i
Better Products
for a Better Future

httpedfeco.epson.com

Epson Deutschland GmbH

Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch

Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000

www.epson.de

V11H577040
8715946533483

363 x 397 x 160 mm

4,25 kg

Multiple country of origin

78 Stiick (6 x 13)

aw BLCD

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Epson EB-98

LIEFERUMFANG

® Tragetasche

o Computer-Kabel

e Hauptgerat

e Stromkabel

o Fernbedienung incl. Batterien
® Benutzerhandbucher

e Garantiedokumente

OPTIONALES ZUBEHOR

@ Wireless LAN-Adapter b/g/n — ELPAPO7
V12H418P13

@ Luftfilter - ELPAF32 — EB-SXW11/12/14
V13H134A32

@ Deckenbefestigung — ELPMB23 — Wei3
V12H003B23

@ Verlangerungsrohr — ELPFP13 — 668-918 mm
V12HO03P13

@ Verlangerungsrohr — ELPFP14 - 918-1168 mm
V12HO03P14

® Lamp - ELPLP78 - EB-SXW03/SXW18/X24
V13HO10L78

@ USB-Stick fir schnelle Wireless-Verbindung — ELPAPO9
V12HO05M09

@ Leinwand - ELPSC24 Pantograf-Leinwand, 80 Zoll, 16:10
V12H002S24

® Leinwand — ELPSC26 Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll
V12H002526

1. In bestimmten Landern sind manche oder séamtliche

Wi-Fi-Produkte nicht verfiigbar. 2Studie durchgefiihrt von
Futuresource Consulting Limited fir den Zeitraum von 2001

bis 2012. 30ptionale Wireless-LAN-Einheit erforderlich
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