Epson EB-W16SK
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Epson EB-W16SK ist das erste Passiv-3D-Projektorsystem von
Epson, das zwei Projektoren mit jeweils 3.000 Lumen im Stapelbetrieb
einsetzt. Dieses kostenglinstige und einfach zu bedienende 3D-
Projektorsystem wurde speziell fir den Einsatz vor groBem Publikum
entwickelt. Es liefert helle, klare Projektionen bei einer ebenso hohen
WeiB- wie Farbhelligkeit. Dartiber hinaus sorgt die 3LCD-Technologie
von Epson fir eine originalgetreue Farbwiedergabe und eine
Uberragende 3D-Bildqualitat.

Epson EB-W16SK ist ein kostenglinstiges 3D-Projektorsystem flir ein groBes Publikum.
Die zwei Projektoreinheiten werden in einer speziell entwickelten Halterung mit
polarisierenden Filtern vor dem Objektiv geliefert. Sie sind per USB-Kabel miteinander
verbunden und projizieren gleichzeitig Bilder auf eine (separat erhéltliche) Kinoleinwand?.
So entstehen immer helle, hochqualitative 3D-Projektionen.

Das Epson System EB-W16SK unterstitzt alle HDMI-kompatiblen 3D-Signalformate fir
Side-by-Side-, Top-and-Bottom- sowie Frame Packing-Inhalte und erméglicht Benutzern
somit die umfangreichste Wiedergabe von 3D-Inhalten.

Dieses Projektorsystem wird mit einer (1) polarisierten passiven 3D-Bkille fir helle
dreidimensionale Inhalte geliefert. Aufgrund geringer Produktionskosten bietet diese Brille
ein erschwingliches 3D-Erlebnis mit niedrigen Gesamtkosten, eine ideale Losung flir ein
groBes Publikum.

Dieses 3D-Projektorsystem lasst sich schnell und einfach einrichten. Die Einheiten
werden in der speziell dafiir vorgesehenen Befestigung Ubereinander gestapelt, so
kénnen Anwender beide Bilder einfach Uber die automatische
Projektorausrichtungseinstellung anpassen.
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK
Projektionssystem
LCD-Bedienfeld

3LCD-Technologie, RGB-Flussigkristallverschluss
0,59 Zoll mit MLA (D8)

BILD

Lampe ETORL, 200 W, 4.000 Std. Lebensdauer, 5.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus)
Farbhelligkeit 3.000 Lumen-2.400 Lumen (im Sparmodus)

WeiBhelligkeit 3.000 Lumen - 2.400 Lumen (im Sparmodus)

Trapezkorrektur Automatisch Vertikal: = 10 °, Automatisch Horizontal = 10 °

Auflésung WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastverhéltnis 5.000:1

OPTIK

Zoom Manual

Projektionsdistanz Weitwinkel 2,5 m - 2,7 m (80 Zoll Leinwand)

Projektionsdistanz Tele 3,7 m - 3,8 m (120 Zoll Leinwand)

Fokus Manuell

Projektionsobjektiv F 1,58 -1,72

ProjektionsgroBe 80 Zoll - 120 Zoll

Offset 10:1

Projektionsverhéltnis 1,42 - 1,56:1

Brennweite 16,9 mm - 20,28 mm

KONNEKTIVITAT

USB-Display-Funktion 3in 1: Bild / Maus / Ton

Anschlisse Cinch-Audioeingang, RS-232C, Stereo-Mini-Klinkenbuchsen-Ausgang, S-Video-Eingang,
Composite-Eingang, HDMI-Eingang, VGA-Ausgang, VGA-Eingang (2x), USB 2.0 Typ A, USB
20TypB

SONSTIGES

Garantie 24 Monate Carry in, Lampe: 12 Monate oder 1.000 h

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer V11H494040

Barcode 8715946525198

Kartonabmessungen 517 x 342 x 196 mm

Kartongewicht 5,51 kg

Stiick 6 Stlick

Ursprungsland China

PalettengroBe 25 Stiick (5 x 5)

WORLD LEADER
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Epson Deutschland GmbH Epson in Osterreich
Otto-Hahn-Str. 4 Info-Line: 01 253 49 78 333
D-40670 Meerbusch www.epson.at

Info-Line: 02159 92 79 500 Epson in der Schweiz
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 Info-Line: 022 592 7923
www.epson.de www.epson.ch
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Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

Epson EB-W16SK

LIEFERUMFANG

e Hauptgerat

@ Bedienungsanleitung (CD)

e Stromkabel

e USB-Kabel

o Fernbedienung incl. Batterien
e 1 x passive 3D-Brille

OPTIONALES ZUBEHOR

@ Deckenbefestigung — ELPMB23 — Weil3
V12H003B23

@ Verlangerungsrohr — ELPFP14 - 918-1168 mm
V12HO03P14

@ Verlangerungsrohr — ELPFP13 — 668-918 mm
V12HO03P13

® Epson ELPCBO1 Steuereinheit mit Anschlussfeld
V12H443040

@ Aktivlautsprecher — ELPSP02
V12H467040

@ Passive 3D-Brille fir Erwachsene (x5) - ELPGS02A
V12H541A10

@ Passive 3D-Brille fur Kinder (x5) - ELPGS02B
V12H541B10

® Lampe — ELPLP67 — EB-SXW11/SXW12
V13HO10L67

@ Air Filter - ELPAF42 - EH-TW550/ EB-W16 /EB-W16SK
V13H134A42
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